
Nachrichtentechnik 



Mikrofonverstarker 
Microphone Amplifier 
V 676 B . V 676 C 





Beschreibung 



Die Mikrofonvertarker V676B und 
V 676 C dienen zur Verstarkung unter- 
schiedlicher Mikrofonpegel auf Stu- 
dionennpegel +6dBu und zur 
Anpassung der Mikrofone an die 
Regieanlage, Der V676C ist eine 
Sonderausfuhrung mit anderer 
Beschriftung der Skalen der Verstar- 
kungseinsteller (vgl. auch Titelfotos). 
Die Gerate sind als Steckeinsatz 
Gr66e B1 zum direkten Einbau in 
Bedienfelder konzipiert. 



Ihre hervorstechenden Merkmale 

Sind: 

■ Verstarkung mittels Rastschalter 
in 10dB-Schritten von0bis60dB 
(V 676 B) bzw. von -1 0 bis + 50 dB 
(V676C) einstellbar 

■ GroOer Bereich der Verstarkungs- 
feineinstellung von ±10dB 

(V 676 B) bzw. + 20 dB mit mecha- 
nisch gerasteter OdB ( + lOdB)- 
Stellung (V676B bzw. V676C), 
die durch einenTrimmerabgegli- 
chen werden kann 

■ T rittschallfilter mit den Grenzfre- 
quenzen 80 Hz, 1 40 Hz, 200 Hz und 
Stellung „off“ 

■ Sehr geringes Rauschen, beson- 
ders bei kleinen Verstarkungen 

■ Extrem knackarmes Umschalten 
aller Bedienfunktionen 

■ Ein- und Ausgang durch Ober- 
trager symmetrisch erdfrei 

■ Zweiter Ausgang unsymmetrisch, 
mittels externem Ubertrager auch 
symmetrisch erdfrei nutzbar, Pha- 
sendrehschalter bleibt wirksam 

■ Extreme Hochfrequenzfestigkeit 
ab 80 kHz 

■ Erweiterung des unteren und 
oberen Frequenzbereichs auf 
20 Hz bzw. 20 kHz durch Ldt- 
brucken an der AnschluBleiste 

■ Trotz Einschaltstrombegrenzung 
schnelle Betriebsbereitschaft 



■ Sofortige Einsatzbereitschaft des 
Verstarkers auch nach extrem 
gro8er Ubersteuerung ohne „Ver- 
schluckeffekte" 

■ Schutzdes EingangsvorZerstd- 
rung auch bei sehr hohen Ein- 
gangspegeln, bis max. 30Ve« 

( + 32dBu) 

■ LED-AnzeigefurSicherungs- 
ausfall 

■ Ubersteuerungsanzeige durch 
LED bei Verwendung der Ober- 
steuerungselektronik V6761 

■ Knackfreie Ansteuerung der LED 
durch eingebauten Impedanz- 
wandler 

■ Servicefreundlicher Aufbau der 
elektronischen Bauteile auf zwei 
Leiterplatten. 

■ Stromversorgung24V = 



Description 



The microphone amplifiers V676B 
and V676C are made for matching 
the various microphone levels to the 
nominal studio level of 6 dBu, and for 
the adaptation of the microphones to 
the sound mixing equipment. The 
V676C amplifier is a special version 
with changed engraving of the front- 
plate. The units are designed as 
plug-in type size B1 for operation 
panels of the control consoles. 



Their outstanding features are: 

■ Gain adjustment in steps of 10 dB 
from 0 to 60 dB (V 676 B) or from 
-10 dB to -hSOdB (V676C) by 
notch switch 

■ Large range ±10dB(V 676 B) or 
-1-20 dB (V 676 C) of gain fine 
control with notched OdB or 
-MO dB position, which is adjus- 
table by trim 

■ Footfall filter with cut-off frequen- 
cies 80 Hz, 120 Hz, 200 Hz and 
“off-position 

■ Minimal noise at low gain 

■ All operation facilities without any 
clicks 

■ Input and output balanced and 
floating via transformer 

■ Second output unbalanced, may 
be balanced by an external trans- 
former, phase reversal switch 
remains in function forthis output 



■ High RF immunity from 80 kHz 
upwards 

■ Extending of frequency range to 
20 Hz ... 20 kHz via solder 
bridges at the connection strip 

■ Immediate operation in spite of 
start current limiting 

■ No breathing effects even after 
extreme input overdrive 

■ Input protected against high input 
levels up to 30 Vrms (-F30 dBu) 

■ LED indication for use failure 

■ LED overdrive indication via appli- 
cation of overdrive control V6761 

■ Click-free operation of LED via 
impedance transformer 

■ Easy for service due to compo- 
nents on two PC boards 

■ Power supply 24 V DC 



V676C : V= -10... +50 dB V= +20dB 

V676 B:V= 0.,. +60dB V=±10dB futHz] iPf] 




Block diagram V676B V676C 





Technische Daten 



Specifications 



V 676 B, V 676 C 


OdBu ^ 0,775 V 


Abmessungen 


(B/H/T) 


40/95/117 mm 


Bauform 


Steckeinsatz Gr. B1 


Gewicht 


V 676 B, V 676 C 


400 g 


AnschluS 


V 676 B, V 676 C 


32pol. Steckerleiste 
nach DIN 41612 


Gegenstuck 


32pol. Buchsenleiste 
nach DIN 41 612 


Stromversorgung 


Nennbethebsspannung 


24V - 


Betriebsspannungsbereich 


21,6V bis 28 V = 


Stromaufnahme bei Nennbetriebs- 
spannung und v = 40 dB, Rl = 300 Ohm 
pA = -1- 6dBu 
pA = -k22dBu 


^ 19 mA ± 4 mA 
^ 50 mA ± 5 mA 


Eingangsdaten 


Eingang 


symmetrisch, erdfrei 


Eingangswiderstand (40 Hz bis 15 kHz) 


^ 1 ,5kOhm 


Nenneingangspegel fur 
Nennausgangspegel 


- 64 dBu bis -1- 16dBu 


Max. Eingangspegel (f^40Hz) 
Max. Eingangspegel (f>80Hz) 


-k16dBu 
-1-22 dBu 


Unsymmetriedampfung 
bei 15 kHz (IRT 3/5) 


>60dB 


Ausgeng^et^ ^ 


Ausgange 


3, je einer 

- symmetrisch, erdfrei 

- unsymmetrisch mit 
wechseindem 
Bezugspotential zum 
AnschluB eines 
zweiten Ausgangs- 
ubertragers 

- unsymmetrisch 


Ausgangsscheinwiderstand 
(40 Hz bis 15 kHz) 


^ 40 Ohm 



V 676 B, V 676 C 


OdBu ^ 0.775 V 


Dimensions 


(W/H/D) 


40/95/117 mm 


Design 


plug-in module B1 


Welglrt;:;ri;;:;;;:a^ 


V 676 B, V 676 C 


400 g 




V676B, V676C 


32pin connector 
acc. DIN 41 612 


Fitting 


32pin socket 
acc. DIN 41 612 


Power Supply 


Nominal operating voltage 


24 V DC 


Operating voltage range 


21.6 V to 28 V DC 


Current consumption at nom, input level, 
g = 40 dB, and Rl = 300 ohms 
Eout = “k 6 dBu 
bout — ~k 22 dBu 


^ 1 9 mA ± 4 mA 
^ 50 mA ± 5 mA 


Input Data 


Input 


balanced, floating 


Input impedance (40 Hz to 15 kHz) 


^ 1,5kohms 


Nom. input level for 
nom. output level 


- 64 dBu to -k 16dBu 


Max. input level (f^40Hz) 
Max. input level (f^80Hz) 


-k16dBu 

-k22dBu 


Input common mode rejection ratio 
(CMRR) at 15kHz (IRT 3/5) 


^60dB 


Output ' 


Outputs 


1 , balanced, floating 
1, unbalanced, with 
alternating ref. 
potential for trans- 
former extension 
1, unbalanced 



Output impedance 

(40 Hz to 15 kHz) ^ 40 ohms 



Nennausgangspegel +6dBu 

Max. Ausgangspeget +22dBu 

AbschluBwiderstand ^ 300 Ohm 



Nominal output level 


+ 6dBu 


Max. output level 


-k22dBu 


Termination 


^ 300 ohms 



Unsymmetriedampfung bei 15 kHz 
(IRT3/5, v = 60dB) >60dB 

(I EC 268-3) >40dB 



Frequetizgaiig (A Paus) . 

40Hz bis 15kHz ±0,5dB 

20 Hz bis 20 kHz ±0,5dB - IdB 

40 Hz bis 15 kHz (Ub = 24 V, 

Rl = 300 Ohm, pA - -f-6dBu) 0,15% 



Output common mode rejection 
(CMRR) at 15kHz 
(IRT 3/5, g = 60 dB) 

(lEC 268-3) 


> 60 dB 
>40dB 


Frequency Response ( A L<mt) 




40 Hz to 15 kHz 


±0.5dB 


20 Hz to 20 kHz 


±0.5dB - IdB 






40 Hz to 15 kHz (Ub = 24V, 

Rl == 300 ohms, Uut = +6dBu) 


0.15% 



Fremd* ond Geratischp^el 



(DIN 45405, CCIR, Spitzenwerte) 
Verstarkerfeineinstellung v = -10 dB, 
entspr. Skala V 676 B 
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Verstarkungsfeineinstellung V = ±0dB 
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Noise Level 



Lweighted: A-curve (lEC Publ. 179) 

Lunweighted ■ RMS 

Ofine = -lOdB-position. corresp. to scale V676B 
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gfine = 0 dB-position 
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Temperatufverlialten 

Zulassige Umgebungstemperatur -15° C bis -1-65° C 

Einhalten der techn. Daten -1-5° C bis -1-45° C 



Temperature Response 

Permissible ambient temperature -15° C to -1-65° C 

Observance of technical data -1-5° C to -E45° C 
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AnschluRbelegung (Gegenstiick) V676B ■ V676C 

(Ansicht Lotseite) 

Connection Diagram (fitting) V676B ■ V676C 

(View solder side) 
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symmetrischer Eingang 
bai. input 

OV - Masse fiir Eingang 
OV ground for input 



unsymmetrischer Ausgang zum AnschluB eines 
zweiten 1:1,7 - Ausgangsiibertragers 
unbai. output for connection of second 1 : 1,7 
output transformer 

symmetrischer +6 dBu - Ausgang 
bai- -P6 dBu output 

OV- Masse fiir Ausgang 
OV ground for output 
unsymmetrischer 0 dBu - Ausgang 
unbai. 0 dBu output ^ ' 

Eingang fiir LED- Ansteuerung (*2) 

input for LED driving ' / 

Briicke zur Erweiterung des oberen Frequenzbereichs 
bridge for extending the high frequency range 

Briicke zur Erweiterung des unteren Frequenzbereichs 
bridge for extending the tow frequency range 



+ 24 V- Betriebsspannung 
+ 24V suppiy voitage ' ' 



OV- Masse fiir Betriebsspannung f* 2 \ 

OV ground for suppiy voitage ^ 

AnschluB Gehause, Poti- und Schaiterachsen 
connection chassis , volume controi and switch axie 



Lage des Gegenstiicks auf Buchsenplatte E 324 

(Ansicht Lotseite) 

Postion of fitting on socket plate E 324 

(View solder side) 
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*1 nur wechselspannungsmaBig JL ! 

for AC only 2 

*2 AnschluB fiir die Ubersteuerungselektronik 
connection for overdriving electronic 
V6761 



, Bestellinformation Order Information 



V676B 


Best.-Nr. 264514 


V676B 


Ord. No. 264514 


V676C 


Best.-Nr. 453087 


V676C 


Ord. No. 453 087 


V6761 


Best.-Nr. 283 668 


V6761 


Ord. No. 283 668 
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ANT Nachrichtentechnik GmbH 
Fachbereich Elektroakustik 
Vertrieb 



Lindener StraBe 15 
D-3340 Wolfenbuttel 
Telefon (05331) 83-0 
Telex 95651 d 
Teletex 5331 822 = antelv 



Technische Anderungen unri l.ififermdgl.chkeiten vc^behalten. 

We reserve ihe r ghi lo make changes wiihcut ncl'ce ■ Delivery subject to ava lability. 

Modifications techniques et disporibilitea reservees. 

ElV 7 05S6 ■ Primed ir West Germany. Best- Nr. 97^ 212 
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